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1.Отраслевые КПЭ, методика их расчета и сверхнормативное отклонение по каждому КПЭ  
по муниципальному унитарному предприятию городского поселения Сергиев Посад «Водоканал»

	№ п/п
	
Наименование КПЭ
	Ед.
измерения КПЭ
	Плановый уровень КПЭ
	
Методика расчета КПЭ
	Сверхнормативное отклонение по КПЭ
в худшую сторону

	1
	Уровень оплаты за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению
	
%
	
90
	Рассчитывается как отношение фактической суммы средств поступивших в оплату за оказанные услуги  за отчетный год (тыс.руб.) к  фактическому объему реализации коммунальных  услуг по  водоснабжению и водоотведению   (с НДС)  по выставленным счетам за отчетный год (тыс.руб.) и умножается на 100 %.
	
до 5 %

	2
	Соблюдение  удельного расхода  электроэнергии  по водоснабжению определенного на основании анализа экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценки предложений об установлении тарифов Комитетом по ценам и тарифам Московской области на соответствующий период регулирования
	
% 
к установленному
на соответствующий период регулирования
	
100
	Фактический удельный расход  электроэнергии  по водоснабжению рассчитывается как отношение фактического расхода электроэнергии  за отчетный год (кВт) к фактическому объему поднятой воды за отчетный год  (куб.м). Полученное значение делится  на удельный расход  электроэнергии  по водоснабжению, который определяется на основании  экспертной оценки Комитета по ценам и тарифам Московской области на соответствующий период регулирования, и умножается на 100 %.
	
до 5 %

	3
	Соблюдение  удельного расхода  электроэнергии  по водоотведению определенного на основании анализа экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценки предложений об установлении тарифов Комитетом по ценам и тарифам Московской области на соответствующий период регулирования
	
% 
к установленному
на соответствующий период регулирования
	
100
	Фактический удельный расход  электроэнергии  по водоотведению рассчитывается как отношение фактического расхода электроэнергии  за отчетный год (кВт) к фактическому объему принятых сточных вод за отчетный год  (куб.м). Полученное значение делится  на удельный расход  электроэнергии  по водоотведению, который определяется на основании  экспертной оценки Комитета по ценам и тарифам Московской области на соответствующий период регулирования, и умножается на 100 %.
	
до 5 %



2.Отраслевые КПЭ, методика их расчета и сверхнормативное отклонение по каждому КПЭ  
по муниципальному унитарному предприятию Сергиево-Посадского муниципального района Московской области                        «Районные коммунальные системы»
	№ п/п
	
Наименование КПЭ
	Ед.
измерения КПЭ
	Плановый уровень КПЭ
	
Методика расчета КПЭ
	Сверхнормативное отклонение по КПЭ
в худшую сторону

	1
	Уровень оплаты за коммунальные услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению, холодному  водоснабжению и водоотведению
	

%
	

90
	Рассчитывается как отношение фактической суммы средств поступивших в оплату за оказанные услуги  за отчетный год (тыс.руб.) к  фактическому объему реализации коммунальных  услуг по  теплоснабжению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (с НДС)  по выставленным счетам за отчетный год (тыс.руб.) и умножается на 100 %.
	
до 5 %

	2
	Соблюдение нормативного удельного расхода условного топлива по каждому виду топлива (среднее значение по организации) при производстве тепловой энергии
	% 
от нормативного
	100
	Рассчитывается как  отношение фактического удельного расхода топлива к утвержденному Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области  удельному расходу топлива и умножается на 100%.
Фактический удельный расход  топлива (т.у.т./Гкал.) определяется как отношение фактического расхода условного топлива (т.у.т.) к фактическому отпуску тепловой энергии (Гкал) от источника теплоснабжения в сеть..
	до 10 %

	3
	Соблюдение  удельного расхода  электроэнергии  по водоснабжению определенного на основании анализа экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценки предложений об установлении тарифов Комитетом по ценам и тарифам Московской области на соответствующий период регулирования
	% 
к установленному
на соответствующий период регулирования
	100
	Фактический удельный расход  электроэнергии  по водоснабжению рассчитывается как отношение фактического расхода электроэнергии  за отчетный год (кВт) к фактическому объему поднятой воды за отчетный год  (куб.м). Полученное значение делится  на удельный расход  электроэнергии  по водоснабжению, который определяется на основании  экспертной оценки Комитета по ценам и тарифам Московской области на соответствующий период регулирования, и умножается на 100 %.


	до 5 %

	№ п/п
	

Наименование КПЭ
	Ед.
измерения КПЭ
	Плановый уровень КПЭ
	Методика расчета КПЭ
	Сверхнормативное отклонение по КПЭ
в худшую сторону

	4
	Соблюдение  удельного расхода  электроэнергии  по водоотведению определенного на основании анализа экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценки предложений об установлении тарифов Комитетом по ценам и тарифам Московской области на соответствующий период регулирования
	% 
к установленному
на соответствующий период регулирования
	100
	Фактический удельный расход  электроэнергии  по водоотведению рассчитывается как отношение фактического расхода электроэнергии  за отчетный год (кВт) к фактическому объему принятых сточных вод за отчетный год  (куб.м). Полученное значение делится  на удельный расход  электроэнергии  по водоотведению, который определяется на основании  экспертной оценки Комитета по ценам и тарифам Московской области на соответствующий период регулирования, и умножается на 100 %.
	до 5 %



3.Отраслевые КПЭ, методика их расчета и сверхнормативное отклонение по каждому КПЭ
по муниципальному унитарному предприятию городского поселения Сергиев Посад «Сергиево-Посадские тепловые сети» 
		№ п/п
	Наименование КПЭ
	Ед.
измерения
КПЭ
	Плановый уровень КПЭ
	
Методика расчета КПЭ
	Сверхнормативное отклонение по КПЭ
в худшую сторону

	1
	Уровень оплаты за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению 
	

%
	

90
	Рассчитывается как отношение фактической суммы средств поступивших в оплату за оказанные услуги  за отчетный год (тыс.руб.) к  фактическому объему реализации коммунальных  услуг по  теплоснабжению и горячему водоснабжению (с НДС)  по выставленным счетам за отчетный год (тыс.руб.) и умножается на 100 %.
	

до 5 %

	2
	Соблюдение нормативного удельного расхода условного топлива по каждому виду топлива (среднее значение по организации) при производстве тепловой энергии
	

% 
от нормативного 
	


100
	Рассчитывается как  отношение фактического удельного расхода топлива к утвержденному Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области  удельному расходу топлива и умножается на 100%.
Фактический удельный расход  топлива (т.у.т./Гкал.) определяется как отношение фактического расхода условного топлива (т.у.т.) к фактическому отпуску тепловой энергии (Гкал) от источника теплоснабжения в сеть.                                  
	


до 10 %



3

